. Streitau kauft Motorspritze

STREITAU. — Die Gemeinderite
trafen sich dieser Tage zu einer
Sitzung im Rathaus. Eingangs, ga-
ben sie ihre Zustimmung zur Uber-
tragung der- Erbbaurechte der
Kleinsiedlung III auf die Siedler..
Nach einer léngeren Aussprache
kam man tiberein, die Beseitigung
der Fleischbeschaukonfiskate mit
der Tierkorperverwertungsanstalt
Leuchau bei Kulmbach vertraglich
zu regeln und die hierdurch ent-
stehenden Kosten anteilsméBig auf
die Schlachtbetriebe umzulegen. Im
weiteren' Verlauf ‘der Sitzung be-
faBte sich das Gremium mit der
Erweiterung der gemeindlichen
Wasserversorgungsanlage, wobei es
beschloB, die Quellen, die sich ver-
mutlich auf einem kirzlich erwor-
benen Grundstiick .befinden, im
kommenden Rechnungsjahr zu fas-

| Technischen Priifdienstes die jet-
zige Motorspritze instandsetzungs-
bediirftig ist und die Reparaturen
erhebliche Mittel in Anspruch neh-
men wiirden, stimmten die Réte
einmiitig der Beschaffung einer
neuen Motorspritze zu. Der Auf-
trag zur Lieferung des Geridts wur-
de an die Firma Paul Ludwig in
Bayreuth vergeben. AbschlieBend
wurde die weitere Beniitzung, der
Rathausriume durch die Raiffeisen«
kasse genehmigt.

sen. Da  nach- einem. Befund des °

'Neue Motorspritze filr
Streitauer Feuerwehr

STREITAU. — Der hiesigen Frei-
willigen Feuerwehr wurde kiirzlich
eine neue TS-8-Motorspritze vorge-
fiihrt. Da die Ubung laut Gutachten
der Gemeindevertreter und des
Kreisbrandmeisters Karl Sachs aus
Miinchberg zufriedenstellend verlief,
wurde mit der Firma Paul Ludwig,
Bayreuth, ein- Kaufvertrag abge-
schlossen. Die neue Motorspritze,
die rund 5000 Mark kostet, soll im
kommenden Haushaltsjahr zur Ver-
figung stehen, Damit tut die Wehr
einen weiteren Schritt zur Vollmoto-
risierung, nachdem ihr vor wenigen
Monaten von der Firma Karl Giin-
ther Sohne ein VW- Loschfahrzeug
kostenlos iiberlassen worden war.
Die alte Motorspritze muBte wegen
der hdufigen Ménge! und der damit
verbundenen hohen Reparaturkosten
auBer Dienst gestellt werden,

- -

Neus Motorspritze Ubergeben

STREITAU. In Anwesenheit
des Kreisbrandinspektors Fritz Sell
des Referenten fiir das Feuerlosch-
wesen beim Landratsamt Miinchberg,
Kreisbrandmeister Karl Sachs, und
des Gemeinderats wurde die von
der Gemeinde angeschaffte . neue
Motorspritze der Freiwilligen Feu-
erwehr iibergeben. Nach vorange-
gangener theoretischer und technis,
scher Unterweisung der Maschini<
sten durch einen .Beauftragten der
Lieferfirma Paul Ludwig, Bayreuth,
erfolgte die Vorfithrung der Spritze,
bei der sich die Anwesenden. von

.der Schlagkraft und schnellen Ein-

satzbereitschaft des Gerdts liberzeu-
gen konnten. Kommandant und

. Kreisbrandmeister Adam Puchtler

dankte namens der Freiwilligen
Feuerwehr dem Gemeinderat fiir die
Bereitstellung der Mittel und gab'
der Hoffnung Ausdruck, daB die
Gemeindevertreter auch kiinftig fiir
die Anliegen der Feuerwehr Ver-
standnis aufbringen werden. Biir-
germeister Martin Vattes hob aner-

‘kennend hervor, daB Kreisbrand-

meister Karl Sachs fir die Belange
der Streitauer Wehr stets ein offenes
Ohr habe. Sachs iiberbrachte die
GriBe des Landrats Dr. Erwin Die-
tel und sagte, die Freiwillige Feuer-
wehr Streitau kénne stolz auf die
neue Motorspritze sein. Anschlie<
Bend verbrachte man in der Gast«
wirtschaft Goller einige geselliga

: Stufden. ’







AUL LUDWIE - FEUERLOSCHEERATE-FABRIK

GROSSTE SPEZIAL-LOSCHGERATE-FABRIK BAYERNS

Bayreuth, den

Richard -Wagner - Strafie 40-42
Postfach 133

Fernruf: Bayreuth 5536

Angebot
fir
Gemeindeverwaltung Streitau/Ofr., LK Miinchberg

1 Paul Ludwig Tragkraftspritze TS 8/8, von der Feuerwehrtechnischen Priif-

und Versuchsstelle Regensburg gepriift und zugelassen, mit einer Nennlei-
stung von 800 Ltr./80 m, mit luftgekiihltem Vierzylinder-Viertakt-Volkswa-
genmotor, wahrend des Betriebes ein- und ausrickbarer Kupplung, mit

‘rﬁ 2-stufiger Leichtmetallpumpe und der bewidhrten Fliissigkeitsring-Entliftung,
mit abnehmbarer Blechhaube iiber dem Motor, sowie mit elektrischer Lichtanlage
mit verstellbarem Suchscheinwerfer
Preis einschl. Werkzeug und Zubehor DM 3.800.--

Feuerwehrtechnischer Zubehor: 2. '
4 A-Saugschliuche a 1,6 m lg.m.Kupplungen a 133.-- = 532.-- ., . 7,7}

1 A-Saugseiher mit Riuckschlagventil u.Weidenschutz 104.60 e
1 Halteleine 20 m fur Saugleitung 13.80
1 Ventilleine 20 m mit Karabiner fir Saugkorbventil 17.30
je 2 Dichtringe fir A/B/C-Kupplungen 2.70
4 Kupplungsschliussel a 4.50 18.--
1 B-Strahlrohr ohne Absperrung mit Kordelumwicklung 3S.=--
2 C-Strahlrohre, absperrbar mit Kordelumwicklung
a 48.70 97.40
1 Mehrzweckstrahlrohr, GrofSie C 77.50
1 Verteiler B/C-B-C 118.80
1 A/B Ubergangsstiick 31.80
1 B/C Ubergangsstiick 16.45
( 1 Sammelstiick A-2-B 78.20
2 B- und 2 C-Hebelschlauchbinden 3.50 / 2.40 11.80
1 Feuerwehraxt 13.90
1 Brechstange 4.90 1.174.15
1 Rolle B-Schlauch & 15 m Qualitidt Silberflachs

mit eingebundener B-Storzkupplung aus Leichtmetall 130. ==

Lieferzeit: Nach Bewilligung der Staatsbeihilfe
Zahlbar nach Vereinbarung.

Dem Angebot liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde.

Bayreuth, den 17. Dezember 1957
Pr/Sz. é§¢%7 ff

;I: Baskkonto: Bayerische Staatshank Bayreath. Stsdtische Sparkasse Bayreath - Postscheckhonto Narnberg Ne. 20655

ey



Tragkraftspritze TS 8/8

mit luftgekiihltem Volkswagen-Motor
Nach DIN 14410 - Zugelassen unter PVR 46/4/53

Motor: Fabrikat Volkswagen-Werke, Vier-Zylinder-Viertakt-Verga-
ser-Motor, 1192 cem, ca. 28—30 PS, luftgekiihlt, mit automatischem
Drehzahlregler, Magnetziindung, Fallstromvergaser mit Luftfilter und
Lichtmaschine. Tankinhalt 20 1 (ca. 2 Betriebsstunden). Inbetrieb-
setzung durch Handkurbel bzw. elektrischen Anlasser.

Pumpe: Zweistufige Hochleistungskreiselpumpe, oh?e Getriebe!
Pumpendrehzahl = Motordrehzahl! Gehduse und Laufradc—r_ aus kor-
rosionsbestindigem Leichtmetall, Pumpenwelle aus rostfreiem Stahl.
A-Sauganschluf und 2 B-Druckanschliisse, beide einzeln absperrbar
durch Niederschraubventile mit selbstfallenden Kegeln. Mano- und
Mano-Vakuummeter.

3esondere Vorziige: Infolge der niedrigen Drehzahl fast
kein Materialverschlei, daher sehr lange Lebensdauer. Pumpe un-
empfindlich gegen schlamm- und sandhaltige Fliissigkeit. Die Pumpe
ist stoffbiichsenlos. Sie zeichnet sich ferner durch einen nur ganz

unwesentlichen Leistungsabfall bei hohen Saughéhen au

Kupplung: Mecano-Einscheiben-Trockenkupplung, wahrend des Be-
triebes ein- und ausriickbar.

Ansaugvorrichtung: Fliissigkeitsring-Entliiftungspumpe, seit Jahr-
zehnten bestens bewihrt. AuBerst einfache Bedienung durch Ein-
hebelsystem! Uniibertrofiene Betriebssicherheit, da keine fremden
Antriebselemente bendtigt werden. Aufbau und Wirkungsweise der
Fliissigkeitsring-Entliiftungspumpe sind denkbar einfach. Auf der
verlingerten Pumpenwelle befindet sich ein Bronzekreisel, der
exzentrisch in einem mit der Pumpe zusammengebauten Gehduse
allseitig frei lauft (siehe Abbildung links unten!). Das Dichtungs-
mittel zwischen Gehiuse und Kreisel ist eine beliebige Flissigkeit,
welche sich bei Inbetriebsetzung der Pumpe infolge der Zentrifugal-
wirkung als geschiossener Fliissigkeitsring allseitig dem Gehé&use
anlegt. Dadurch entstehen im Innern der Entliftungspumpe zwei
durch Mitnehmerschaufeln unterteilte Kammern. Der Luftinhalt der
saugseitigen Kammer wird bei der Drehung nach der Druckkammer
gefordert und stromt dann nach auBlen ab.

Besondere Vorziige: Ruhiger, geschlossener Férderstrom
durch stindiges Mitlaufen der Fliissigkeitsring-Luftpumpe. Kein Ab
reiflen des Forderstromes bei undichter Saugleitung, zu flach verleg
tem Saugkorb, zu niedrigem Wasserstand oder bei Luftsicken. Kurze
Entliiftungszeit! Keine Abniitzung, da keine réibenden Teile vor
handen!

Aggregat: Motor und Pumpe sind auf einem schlittenférmigen Trag-
gestell mit einschiebbaren Traggriffen befestigt. Uber dem Motor
befindet sich eine abnehmbare Blechhaube mit einschiebbaren Sei-
tenteilen. Lackierung feuerwehrrot, Motor schwarz.

Lichtanlage: Lichtmaschine mit Regler, verstellbarer Suchscheinwer-
fer. Transportable elektrische Gerite konnen mittels Stecker an-
geschlossen werden.

Elektrischer Anlasser: Bosch-Anlasser, 6-Volt-Batterie und Ziind-
schloB. Meine Konstruktion bietet weitgehende Sicherhei
versehentliche oder unbeabsichtigte Bedienung des Anlas
laufendem Motor.

t gegen
sers bei

Bedienung: Ubersichtliche und leicht zugin,
auf welcher die Kontroll- und Bedienungs;
Sicher wirkende Gestingebetitigung,

gliche Bedienungsanlage.
apparate angebracht si

keine Bowdenziige. R
Nennleistung: 800 Liter/Minute bei einer Forg

Die tatsichliche Leistung liegt bedeutend hg erhhe von 80 m ws.

her.
Abmessungen:
950 mm.

Gewicht: Ca. 180 kg.

Lénge ca. 1100 mm, Breite ca. 750 mm, Hohe ca

Garantie: Motor 6 Monate, Pumpe und iibrige Teile 12 Monat
nate.

PAUL LUDWIG

FEUERLOSCHGERATEFABRIK
BAYREUTH



